
Brillante Farben für Ihre Dokumente
Erzielen Sie mehr Wirkung mit Ihrer täglichen Printkommunikation: Diese Desktopsysteme verbinden brillanten,
produktiven Farbdruck mit einfacher Bedienung und niedrigen Kosten.

Klassenführende Funktionalität

Leuchtende Farbdrucke

Hohe Produktivität mit 25 Seiten/Min.

Drucken mit beliebigen mobilen Endgeräten

Niedrige Betriebskosten

Erstklassige Sicherheit - einschließlich SNMPv3-

verschlüsselte Kommunikation für die

Systemüberwachung

Durch die Kombination von klassenführender Funktionalität
und niedrigen Gesamtbetriebskosten sind diese kompakten
A4-Systeme wie geschaffen für Ihr Business.
Anspruchsvollen Druckanforderungen werden die brillianten
Schwarzweiß- und Farbausgaben bei produktiven 25 Seiten /
Minute gerecht. Und da WiFi Direct die Verbindung
vereinfacht, können diese neuen, hochproduktiven
Farbmodelle einfach von mehreren Anwendern genutzt
werden.

A4 Farbdrucker & -
Multifunktionssystem

RICOH
P C311W
M C251FW

Drucker Kopierer Scanner Fax



Zeitsparende Produktivitätsfunktionen

Drucker und/oder 4-in-1-Multifunktionssystem

Farb-Touchscreen (nur M C251FW)

Schneller Dualscan (nur M C251FW)

Optionale 500-Blatt Papierkassette (1x installierbar)

Um Ihre Druckumgebung zu vereinfachen, bietet Ricoh
dasselbe leistungsstarke Druckwerk als Einzel- und
Multifunktionsversion an. Der M C251FW ist ein kompaktes 4-
in-1-System mit Faxfunktion. Das große Touchscreen-
Bedienfeld vereinfacht die Bedienung und der integrierte
Dualscan ermöglicht doppelseitige Originaldokumente
zeitsparend in einem einzigen Durchgang zu scannen. Mit
einer optionalen 550 Blatt Papierkassette kann die
Papierkapazität erweitert und verschiedene Papiersorten und
-größen sofort bereitgehalten werden.

Einfache Installation und Unterstützung

Windows, Mac und Linux

AirPrint, Mopria

NFC-Konnektivität

Toner mit ultrahoher Reichweite

Die Systeme sind einfach zu installieren und funktionieren
problemlos in so gut wie jeder Umgebung. Windows, Mac
und sogar Linux werden unterstützt, und für einen
reibungslosen Zugriff können sich die Anwender über
AirPrint, Mopria verbinden. Dank der Integration von WiFi
Direct und Near Field Communication ist auch das Anmelden
am Netzwerk einfacher denn je. Toner mit ultrahoher
Reichweite verlängern zudem die Druckzyklen und senken
die laufenden Kosten. Dadurch bieten diese zuverlässigen
Desktopsysteme die niedrigsten Gesamtbetriebskosten ihrer
Leistungsklasse.



RICOH P C311W/M C251FW
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

P C311W M C251FW

ALLGEMEIN

Konfiguration Desktop
Technologie Laser
Aufwärmzeit 20 Sekunden
Ausgabe 1. Seite: S⁄W 9,4 Sekunden
Ausgabe 1. Seite: Vollfarbe 9,8 Sekunden
Durchgängige Ausgabe 25 Seiten pro Minute
Speicher: Standard 256 MB
Speicher: Maximal 256 MB
SPDF-Kapazität (M C251FW) - 50 Blatt
Einm. monatl. Spitzenauslast. 65.000 Blatt
Duplex Ja
Gewicht 25 kg 30 kg
Abmessungen: B x T x H 400 x 450 x 334 mm 420 x 493 x 473 mm
Stromversorgung 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIERER (M C251FW)

Mehrfachkopieren - Bis zu 99 Kopien
Zoom - Von 25 bis 400% in 1%-Schritten
Ausweiskopie - Ja

DRUCKER

Druckverfahren Laser-Scannen, elektrofotografischer Druck
Druckersprachen: Standard PCL5c, PCL6, PostScript (Emulation)
Druckauflösung 2.400 x 600 dpi
Font Standard: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)
Schnittstellen: Standard Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), USB 2.0
Mobiles Drucken Apple AirPrint, Mopria®
Windows®-Umgebungen Windows® 8.1

Windows® 10
Windows® Server 2012

Windows® Server 2012R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019

Mac OS-Umgebungen Macintosh OS X v10.10 - v11
Weitere Umgebungen Linux

SCANNER (M C251FW)

Scannen: SW (Vorlagen/Min) - 21 Seiten ⁄ Minute (300 dpi A4 Simplex)
Scanner: Vollfarbe
(Vorlagen/Min)

- 12 Seiten ⁄ Minute (300 dpi A4 Simplex)

Auflösung: Maximal - 1.200 dpi
Scan-Auflösung - 600 dpi
Mitgelieferte Treiber - Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scanmodi - E-Mail,Ordner,USB

FAX (M C251FW)

Telefonnetz - PSTN (öffentliches Telefonnetz)
Kompatibilität - ITU-T (T.37) Internet-Fax
Übertragungsrate - 3 Sekunden
Modemgeschwindigkeit: Maximal - 33,6 kBit⁄s
Internet-Fax - Standard
LAN-Fax - Standard

PAPIERVERARBEITUNG

Papierformat A4, A5, A6, B4, B5
Papierkapazität: Standard 250 Blatt
Papierkapazität: Bypass 1 Blatt
Papierkapazität: Maximal 751 Blatt
Papierausgabe: Standard 150 Blatt
Papiergewicht Papierkassette: 60 - 163 g ̷m²

Optionale Papierkassette: 60 - 105 g ̷m²
Bypass: 60 - 163 g ̷m²
Duplex: 60 - 90 g ̷m²

UMWELTDATEN

Betriebsleistung B&W: 412 W, Full colour: 450 W B&W: 422 W, Full colour: 444 W
TEC-Wert (nach der ES 3.0
Methode)*

0,3 kWh pro Woche 0,31 kWh pro Woche

PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette



RICOH P C311W/M C251FW
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

P C311W M C251FW

VERBRAUCHSMATERIAL

Schwarz: 1.000 Seiten, Cyan: 1.000 Seiten, Magenta: 1.000 Seiten, Gelb: 1.000 Seiten
6.900 Seiten
6.300 Seiten
6.300 Seiten
6.300 Seiten

Starter-Kit
Toner: Schwarz
Toner: Cyan
Toner: Magenta
Toner: Gelb
Ausgewiesene 
Tonerreichweite nach ISO/
IEC 19798

Ricoh Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 315
30179 Hannover
Germany

+49 511 67420

www.ricoh.de

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe
des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen
auftreten. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht
verändert und/ oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.


